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Désignation commerciale du produit: ¥ Caractéristiques fonctionnelles

GRILLAGE AVERTISSEUR - Indication de la présence de cables ou du systéme
. - . . de canalisations.

Domaine d’Application : - Indication de I'orientation de I'ouvrage enterré.

- Identification de la nature de I'ouvrage enterré.

- Simulation d’ouverture de fouille : élément visible >
200mm a la fouille et au godet.

- Enterré dans le sol.

Marquage : Caractéristiques générales :

Le dispositif avertisseur permettant de
prévenir de la présence d’un ouvrage
enterré et d’identifier sa nature.

- Matiére : Polypropyléne ou polyéthyléne
- Polyoléfine mono orienté.

Conditionnements : - Couleurs :

Couronnes de 50, 100m Signalisation cable électrique [ |
— . - Signalisation cable télécom |

‘Caracterlsthues Dimensionnels: _ Signalisation canalisation d’eau |

Signalisation canalisation de gaz

Dim.
Référence | Couleur Désignation ~EYRr | L OmELET Maille
(m) (m)
(mm)
8630R Grillage avertisseur rouge 300 mm 0,3
8650R Grillage avertisseur rouge 500 mm 0,5
8630B Grillage avertisseur bleu 300 mm 0,3
8650B Grillage avertisseur bleu 500 mm 0,5 100 30*16
8630V Grillage avertisseur vert 300 mm 0,3
8650V Grillage avertisseur vert 500 mm 0,5
8630J Grillage avertisseur jaune 300 mm 0,3
Avantage:
- Il laisse passer les infiltrations d'eau dans le sol et les fines particules de matériaux.
- Tenue des couleurs (couleur stable) : résistance au noircissement par le sulfure
d’ammonium.
- Tenue au micro organismes.
- Résistance a la traction mécanique : Rr >300 N.
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